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1 Begriffe

Dampfkesselverordnung (DampfkV)

Verordnung Uber Errichtung und Betrieb von Dampfkesselanlagen /1/. Letzte beriicksichtigte Anderung: 12/96. Inten-
tion der Dampfkesselverordnung ist, den Menschen vor den Gefahren zu bewahren, die von Dampfkesseln ausge-
hen. Deshalb fallt die Dampfkesselverordnung in den Zustandigkeitsbereich eines Sozialministeriums.

Dampfkessel
Die Verordnung unterscheidet zwei Arten von Dampfkesseln: ,Dampferzeuger” und ,HeiBwassererzeuger”.

HeilRwassererzeuger

HeilRwassererzeuger erzeugen ,HeiBwasser“. In der deutschen Gesetzgebung wird klar zwischen ,HeiBwasser“ und
~SNVarmwasser* unterschieden: Heillwasser ist Wasser in flissigem Zustand bei einer Temperatur, die héher ist als
sein Siedepunkt bei Atmospharendruck; d.h. ,HeiRwasser” ist ,liberhitztes Wasser*. Der TUV und z.B. das Bayeri-
sche Landesamt LfAS klassifizieren Sonnenkollektoren als ,HeiRwassererzeuger*.

Bauartzulassung
Nach § 14 der Dampfkesselverordnung wird einer Dampfkessel-Bauart die Bauartzulassung erteilt, wenn der zustan-
dige Sachversténdige feststellt, dal3 die Anforderungen der Dampfkesselverordnung erfiillt sind.

Technische Regeln fir Dampfkessel (TRD)

Die TRD reprasentieren den ,Stand der Technik” im Bereich des Dampfkesselwesens. Sie werden aufgestellt vom
.Deutschen Dampfkesselausschul? (DDA)". Solche Regeln diirfen das geltende Recht interpretieren und es prazisie-
ren, nicht aber ihm widersprechen.

TUV Bayern-Sachsen
Der TUV Bayern-Sachsen erteilt Bauartzulassungen fiir Dampfkessel. Personal des TUV ist aber auch bei der Er-
stellung der TRD beteiligt.

2 Praxis der Bauartzulassung fir Kollektoren

Die Bauartzulassung ist ein seit Jahren bekanntes Zertifikat fir Sonnenkollektoren. Die Sachverstandigen berufen
sich auf die Dampfkesselverordnung und zertifizieren Sonnenkollektoren als HeiBwassererzeuger i.S.d. Dampfkes-
selverordnung.

Die Bauartzulassung hat in vielen Richtlinien Fu3 gefaf3t. Sie ist z.B. eine der mdglichen Voraussetzungen fir die
finanzielle Forderung des Bundes fiir Solaranlagen /3/, in vielen Féallen aber auch zwingende Voraussetzung fur eine
Forderung, z.B. einzelner Bundeslander oder EVU's.

Von den Herausgebern solcher Férderungsrichtlinien wird dabei offenbar tGibersehen, daf die Bauartzulassung weder
eine Aussage Uber die Leistung eines Kollektors noch Uiber dessen Qualitat macht, sondern einzig und allein darlber,
dal3 von dem Sonnenkollektor keine ,dampfkesseltypischen Gefahren fiir die Gesellschaft ausgehen, d.h. daf} der
Kollektor vermutlich nicht explodiert und vermutlich kein heil3er Dampfstrahl austreten wird.

Fur den Nachweis sowohl der Leistung, als auch der Qualitat eines Sonnenkollektors gibt es geeignetere, genormte
Verfahren /2/.

Die Bauartzulassung in der derzeitigen Praxis ist fur Kollektorproduzenten eine teure Sache. Neben der Erstbegut-
achtung fallen jahrliche Gebiihren und Spesen fir die wiederkehrenden Werksbegehungen an. Dabei werden durch
das Prozedere der Bauartzulassung fur den Kollektorhersteller keinerlei zusatzlichen verwertbaren Informationen
gewonnen, im Gegenteil:

Leistung und Qualitdt von Kollektoren werden z.B. fir den gesamten europédischen Markt in der EN-Normenreihe
12975 /4/ behandelt und nach den dort festgeschriebenen Verfahren gepriift und bewertet. ,Dampfkesseltypische”
Gefahren werden von den europédischen Sonnenenergie-Experten, die an diesen Normen arbeiten nicht vorausge-
setzt. Dasselbe gilt fir ISO /4/.

Auch dem Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung und dem VdTUV liegen keine Angaben (iber Falle vor, in
denen Menschen durch dampfkesseltypische Unfélle mit Sonnenkollektoren zu Schaden gekommen wéren /5/.
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3 Die Rechtslage

3.1 Dampferzeuger und Heildwassererzeuger

Die Dampfkesselverordnung als Sonderrecht innerhalb der Geratesicherheits-Vorschriften unterscheidet zweierlei
Arten von Dampfkesseln: Einerseits ,Dampferzeuger”, andererseits ,Heil3wassererzeuger*

Wenn man nur Textteile betrachtet, die sich auf HeiRwassererzeuger beziehen, lautet § 2 Abs. 2 der Dampfkessel-
verordnung wie folgt:

Dampfkessel im Sinne dieser Verordnung sind Behélter oder Rohranordnungen, in denen ... Heil3-
wasser von einer héheren Temperatur als der dem atmosphédrischen Druck entsprechenden Siede-
temperatur zum Zwecke der Verwendung des HeiBwassers aulSerhalb dieser Anordnungen erzeugt
wird ...

Mit diesem Satz wird begriindet z.B. der TUV, daR Sonnenkollektoren Dampfkessel seien, da in Sonnenkollektoren
die beschriebenen Zustande auftreten kénnen. Hierbei wird aber offenbar der letzte Teil des Satzes, die Zweckbe-
stimmung Ubersehen; es heif3t dort:

... zum Zwecke der Verwendung des Heil3wassers ausserhalb ...

Es sind also nur solche Anlagen HeiBwassererzeuger im Rechtssinne, deren Zweckbestimmung die Verwendung
dieses Wassers von Uber 100°C auf3erhalb des Kollektors ist. Beliebige Wassererwarmer, in denen dieser Zustand
auftreten kann, deren bestimmungsgeméaRer Zweck es aber nicht ist, solches ,HeiBwasser* zur spateren Verwen-
dung auRerhalb seiner selbst zu erzeugen, sind keine HeilBwassererzeuger im Sinne der Dampfkesselverordnung.
Sonnenkollektoren unterliegen also nur dem allgemeinen Geratesicherheitsgesetz, jedoch nicht den Vorschriften
Uber Dampfkessel. Diese Vorschriften werden Uiberdies noch unzutreffend angewendet:

3.2 Bauartzulassung

Auch die Praxis der Bauartzulassung entfernt sich vom Gesetz. Ohne rechtliche Grundlage werden durch Richtlinien
neue, nicht in der DampfkV enthaltene Anforderungen festgesetzt und zur Voraussetzung fur die Erteilung der Bau-
artzulassung gemacht, und zwar nicht durch das zusténdige Ministerium, sondern durch das ausfiihrende Organ
selbst.

In § 14 der Dampfkesselverordnung ist die Bauartzulassung fiir Dampfkessel geregelt: Hiernach prift der Sachver-
stéandige auf der Basis von ,Zeichnungen®, und der ,Beschreibung der Bauart und der Betriebsweise“, ob der Dampf-
kessel den Anforderungen der DampfkV entspricht. Diese Priifung erfolgt also zunachst einmal rein nach Aktenlage,
auf der Basis von Papier. Erst ,auf Verlangen* missen dem Sachverstandigen Baumuster zur Verfligung gestellt
werden. Eine Inspektion der Herstellung ist in der DampfkV nicht vorgesehen und wird nirgends erwahnt.

Die vom DDA formulierte Richtlinie TRD 509 /2/ regelt das Verfahren fur die Bauartzulassung von Dampfkesseln.
Hier wird die DampfkV groRziigig und weitrdumig interpretiert und erweitert. Insbesondere taucht hier zum ersten Mal
die ,Prufung der Herstellung durch den Sachverstandigen” als unbedingter Bestandteil auf.

Damit wird ohne Rechtsgrundlage ein weiteres Erfordernis fur die Bauartzulassung ,erfunden®. Dies ist unzuléssig.

3.3 Erleichterte Zulassung fur Anlagen aus der EU

Normalerweise dirfen an Produkte, die in einem EU-Land frei verkauflich sind, in einem anderen EU-Land keine
zusétzlichen Anforderungen gestellt werden. Dies wird auch explizit in § 6 Abs. 3 der DampfkV erwahnt:

Bei Dampfkesselanlagen, die nach den in einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Gemein-
schaften oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens liber den Europdischen Wirtschafts-
raum geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtménig hergestellt und in den Verkehr gebracht
werden und die gleiche Sicherheit gewéhrleisten, ist davon auszugehen, dal3 die die sicherheitstech-
nische Beschaffenheit betreffenden Anforderungen ... erfillt sind. In begriindeten Einzelféllen ist ...
nachzuweisen, dal3 die Anforderungen ... erfillt sind. Normen des Deutschen Instituts fiir Normung
oder andere technische Regelungen, die in den Technischen Regeln flir Dampfkessel angefiihrt sind,
gelten beispielhaft und schlielien andere, mindestens ebenso sichere Lésungen nicht aus, die insbe-
sondere auch in Normen oder technischen Regelungen oder Anforderungen anderer Mitgliedstaaten
der Europdischen Gemeinschaften oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens liber den Européi-
schen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben.

Ein Dampfkessel, der in den EU-Nachbarlandern montiert werden darf, darf also nach EG-Recht automatisch auch in
Deutschland installiert werden. Zusatzliche Nachweise dirfen nur in begriindeten Ausnahmefallen gefordert werden.
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3.4 Bauartzulassung fir private Anlagen

Die friiher bestehende Formulierung, die den Betrieb privater, nicht gewerblicher Dampfkessel von der Bauartzulas-
sung freistellte, existiert seit der letzten Anderung der DampfkV (Ende 1996) nicht mehr. Der TUV ignoriert diese
Entwicklung: In einem Schreiben des TUV vom 20.10.1997 /6/ heiR3t es: ,Die Dampfkesselverordnung ist eine gesetz-
liche Vorschrift fur den gewerblichen Bereich.” Diese Aussage ist falsch.

4 Folgerungen
Die allgemeine Forderung nach einer Bauartzulassung fiir Sonnenkollektoren

» entspricht nicht dem geltenden Recht. Sonnenkollektoren im herkdmmlichen Betriebsbereich (Brauchwasserer-
warmung und Heizung) sind keine Dampfkessel!

» st ein Markthemmnis, weil vor allem den Kleinproduzenten unnétig hohe Kosten aufgebiirdet werden

» st ein Markthemmnis, weil sich fur ,Gelegenheitsimporteure” aus dem EU- und Nicht-EU-Raum die Bauartzulas-
sung nicht lohnt

» widerspricht europaischem Recht

» ist weder ein Leistungs- noch ein Qualitdtsnachweis.

Die Herstellung des rechtlich korrekten Zustandes, in dem Sonnenkollektoren nicht als Dampfkessel angesehen
werden, ist auf dem Gerichtsweg kaum zu erreichen. Stattdessen sollten sich Herstellerverb&dnde um einen Dialog mit
den zustandigen Bundesministerien bemuhen. Parallel dazu missen alle Betroffenen, Planer, Architekten und Kol-
lektorhersteller ab sofort bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf hinweisen, daf3 eine an sie herangetragene
Forderung nach einer Bauartzulassung nicht rechtens und technisch unsinnig ist.
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